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MODO DE EMPLEO DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIONES

Toda la información contenida en esta publicación debe
emplearse en combinación con la Biblioteca de Consulta de
Electricidad en RAVE.

Estos esquemas de conexiones se presentan empezando por la 
distribución de Energía y Masa, seguida de los circuitos de cada 
sistema eléctrico del vehículo.

Distribución de energía
El esquema de Distribución de Energía ilustra las conexiones entre la 
batería y las cajas de fusibles del compartimento motor y habitáculo. 
También ilustra la circuitería interna de las cajas de fusibles.
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Empalmes y tomas centrales
Las tablas de uniones de convergencia y empalmes presentan el 
empalme(s) y cableado hasta el primer componente. Los empalmes 
se identifican con un número provisto de prefijo alfabético y color de 
cable.

La información sobre empalmes indicada en los circuitos de 
cada sistema no es completa. Para obtener la información 
completa sobre cada empalme, remítase siempre al circuito del 
empalme.

Longitud del cable (Alimentación & Distribución de masa 
solamente)
La longitud del cable figura en milímetros. Esto sirve para localizar 

Tipos de línea

dica que los cables son conductores dobles retorcidos.

ímbolos de cambio de página indican que el circuito continúa 
inas posteriores.

bolo de copa y bola indica las mitades macho y hembra del 
or.

nchufe en el cable (cable libre) se conecta directamente al 
nente.

onector se enchufa directamente en el componente.
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 detalles de cajas de fusibles son seguidos de circuitos 
pendientes que cumplen funciones específicas, y después de la 

ción Empalmes y tomas centrales donde se explica la forma en 
 los empalmes y tomas centrales de los mazos de cables internos 
ribuyen energía por los mazos de cables. Esta información deberá 
rse durante la diagnosis de fallos eléctricos, para comprobar si 
 síntomas en circuitos asociados y reducir el alcance de la 
stigación.

tribución de masa
ección de distribución a masa comprende una serie de circuitos 
niones de Convergencia y Empalmes. Los mismos se usan de 
a similar a los de Distribución de Energía; para reducir el área de 

queda mediante la comprobación de los síntomas de avería en los 
uitos asociados.

empalmes internos de los mazos de cables; busque el cable más 
corto entre el empalme y el conector. Por ejemplo, se ve que C0580-
7 está a 1555 mm de distancia del empalme A35.

Conectores

Las uniones de convergencia se reconocen por el número del 
conector correspondiente, que tiene un sufijo para indicar la 
disposición de pines del cable, por ejemplo C0292-1 identifica el 
conector 292 y 1 el número de pin. El color del material aislante del 
cable se identifica de la forma normal. En el caso de cables que tienen 
un color predominante y una franja de color secundario, el color 
principal se identifica primero, por ejemplo LGS - Verde claro con 
franja gris.

Esto in

Estos s
en pág

El sím
conect

A. El e
compo

B. El c

6 5963

C0580-7
COMPARTMENT (P101)
FUSE BOX-PASSENGER

C0355-3
FRONT (B100)
LAMP-INTERIOR-

A35 P,0.5D,1555

P,0.5D,770

C0356-1
MP-INTERIOR-REAR (B104)

P,0.5D,940

C0292-8

C0292-3

C0292-2

K,0.5D,1275

K,0.5D,1430

K,0.5D,1295

C0932-1

C0429-14

C0256-54

TRANSMISSION (D123)
ECU-ELECTRONIC AUTOMATIC

CENTRAL CONTROL UNIT (CCU) (D170)

DCU-AIRBAG (D171)
HEADER 0292 (K109)

M86 5964

M86 5

SW



MODO DE EMPLEO DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIONES

5

Componentes

Se indica el nombre o descripción del componente. Un perfil dibujado 
con línea de puntos indica que el componente no se ha ilustrado 
completo.

Tomas de masa

Las tomas de masa se identifican con el símbolo de un ollao y el 
número del conector, excepto cuando los componentes se conectan 
a masa a través de sus fijaciones, en ese caso sólo se ilustra el ollao.

Fusibles y Diodos

Los eslabones fusibles (A) y fusibles para la corriente de régimen (B) 
se identifican como se indica.

La dirección de la flecha en un símbolo de Diodo (C), indica la 
dirección del flujo de corriente. El diodo Zener (D) - impide el flujo de 
corriente hasta que se alcance una determinada tensión.
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