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MODO DE EMPLEO DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIONES

Toda la informacién contenida en esta publicaciéon debe
emplearse en combinacion con la Biblioteca de Consulta de
Electricidad en RAVE.

Estos esquemas de conexiones se presentan empezando por la
distribucién de Energia y Masa, seguida de los circuitos de cada
sistema eléctrico del vehiculo.

Distribucion de energia

El esquema de Distribucién de Energia ilustra las conexiones entre la
bateria y las cajas de fusibles del compartimento motor y habitaculo.
También ilustra la circuiteria interna de las cajas de fusibles.
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Los detalles de cajas de fusibles son seguidos de circuitos
independientes que cumplen funciones especificas, y después de la
seccién Empalmes y tomas centrales donde se explica la forma en
que los empalmes y tomas centrales de los mazos de cables internos
distribuyen energia por los mazos de cables. Esta informacién debera
usarse durante la diagnosis de fallos eléctricos, para comprobar si
hay sintomas en circuitos asociados y reducir el alcance de la
investigacion.

Distribucion de masa

La seccién de distribucién a masa comprende una serie de circuitos
de Uniones de Convergencia y Empalmes. Los mismos se usan de
forma similar a los de Distribucién de Energia; para reducir el area de
busqueda mediante la comprobacién de los sintomas de averia en los
circuitos asociados.

Empalmes y tomas centrales

Las tablas de uniones de convergencia y empalmes presentan el
empalme(s) y cableado hasta el primer componente. Los empalmes
se identifican con un numero provisto de prefijo alfabético y color de
cable.

La informacién sobre empalmes indicada en los circuitos de
cada sistema no es completa. Para obtener la informacion
completa sobre cada empalme, remitase siempre al circuito del
empalme.

Longitud del cable (Alimentacion & Distribucion de masa
solamente)

La longitud del cable figura en milimetros. Esto sirve para localizar
empalmes internos de los mazos de cables; busque el cable mas

corto entre el empalme y el conector. Por ejemplo, se ve que C0580-

7 estd a 1555 mm de distancia del empalme A35.

Conectores
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Las uniones de convergencia se reconocen por el nimero del
conector correspondiente, que tiene un sufijo para indicar la
disposicién de pines del cable, por ejemplo C0292-1 identifica el
conector 292 y 1 el nimero de pin. El color del material aislante del
cable se identifica de la forma normal. En el caso de cables que tienen
un color predominante y una franja de color secundario, el color
principal se identifica primero, por ejemplo LGS - Verde claro con
franja gris.

Tipos de linea
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Esto indica que los cables son conductores dobles retorcidos.
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Estos simbolos de cambio de pagina indican que el circuito continda
en paginas posteriores.
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El simbolo de copa y bola indica las mitades macho y hembra del
conector.

A. El enchufe en el cable (cable libre) se conecta directamente al
componente.

B. El conector se enchufa directamente en el componente.




MODO DE EMPLEO DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIONES

Componentes
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Se indica el nombre o descripcién del componente. Un perfil dibujado
con linea de puntos indica que el componente no se ha ilustrado

completo.

Tomas de masa
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Las tomas de masa se identifican con el simbolo de un ollao y el
numero del conector, excepto cuando los componentes se conectan

a masa a través de sus fijaciones, en ese caso sélo se ilustra el ollao.

Fusibles y Diodos
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Los eslabones fusibles (A) y fusibles para la corriente de régimen (B)

se identifican como se indica.

La direccién de la flecha en un simbolo de Diodo (C), indica la
direccién del flujo de corriente. El diodo Zener (D) - impide el flujo de
corriente hasta que se alcance una determinada tension.




